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Revision History 
Revision No. History Page No. Date Reviser

V2.05 版本号统一更新 2-16 2009-5-25 APPLE
V2.06 软件下载，软件安装及介面统一 2-16 2010-12-16 hyde 
V2.07 增加“标示采样位置”选项，更新规格书模板 2-14 2013-03-20 Thy 
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1 软件注册 
软件注册请依照下列步骤进行注册。 
※ 注 1：所有总线注册程序皆相同，注册时依照程序即可，下图注册以 BUS 总线协议为范例，藉以参

考。 
※ 注 2：本说明书若有任何改动恕不另行通知。因模组版本升级而造成的与本说明书不符，以模组软

件为准。 
 
STEP 1. 打开逻辑分析仪软体，在采样->新增通道/总线菜单，调出新增通道/总线对话框。 

 
    

STEP 2. 在新增通道/总线对话框，展开其它总线类，选择 BUS。 
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STEP 3. 输入该机型的 BUS 注册码，按下注册按钮。 

 
 

STEP 4. 成功注册后，按下下一步进入主界面。 
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2 人机界面 
设定部分，请参考下图界面。 
 
设定页 

 
 

通道设定： 
LIN2.1 只需一条通道，默认为 A0。 
 
总线协议设定： 

采样位置：可设定范围 20%~80%，默认值为 60%。 

标示采样位置：若勾选标示采样位置，则显示当前信号中逻辑 1 和逻辑 0 的判断位置，默认为不勾选。 

传送方向：可选择 MSB->LSB 或 LSB->MSB，默认为 LSB->MSB。 

数据字节量与标识符 ID 是否相符：勾选时，资料字节量与标识符有关，可解码对应之字节数量，默认

值为勾选。 

Checksum 校验域包括 ID Frame：选择 Checksum 有效域，默认不勾选。 

波特率：可输入数值 100~10000000，默认为 19200。 
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总线协议格式设定： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
可依使用者喜好调整各封包颜色。使用者也可自定义 SYN Field、ID Bit、Data、Checksum 二进制、十

进制、十六进制或 ASCII 码显示；波形区、封包列表各进制显示受模组控制。默认进制显示以主程式控

制，选择项显示为默认。 
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3 使用说明 
STEP 1. 在采样->新增通道/总线菜单，调出新增通道/总线对话框。 

   
 
STEP 2. 在总线属性对话框，展开汽车电子接口，点选 LIN2.1 V2.07.00(CN01)，再单击下一步按钮，调

出该模组设定对话框。 
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STEP 3. 讯号通道设定。 

 
 
STEP 4. 按下总线协议格式设定按钮，调出总线协议格式对话框。 
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STEP 5. 采样位置设定 

 
 

STEP 6. 是否勾选标示采样位置。 
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STEP 7. 传送方向设定。 

 
 

STEP 8. 勾选数据字节量与标识符 ID 是否相符。 
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STEP 9. 是否勾选 CheckSum 校验域包括 ID Frame。 

 
 
STEP 10. 波特率设定。 
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STEP 11. 按下下一步按钮，完成所有设定。 

 
 
STEP 12. 输入总线名称及点选是否清除软体中其它的总线和通道，按下完成按钮。 
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STEP 13. 总线协议解码完成图示，设定条件为上升沿触发、内存为 32K、采样频率为 100MHz。（采

样频率最好是待测讯号的 4 倍以上） 
 
总线协议解码 

 
 
封包列表 

 


